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Thinner Gids voor Latex  
 

Land / Middel Thinner / Tolueen Nafta / Wasbenzine Petroleum-ether Isopropanol (IPA) Spiritus / Ethanol Terpentijn White Spirit Aceton 

Beoordeling 5/5 ★★★★★ 4/5 ★★★★ 4/5 ★★★★ 3/5 ★★★ 2/5 ★★ 2/5 ★★ 2/5 ★★ 1/5 ★ 

Nederland 
Thinner 
Tolueen 

Wasbenzine 
Nafta 

Petroleum-ether 
Ligroïne 

Isopropyl-alcohol 
IPA 

Spiritus 
Brandspiritus 

Terpentijn 
Echte terpentijn 

White spirit 
Terpentijnvervanger 
Terpentine / Peut 

Aceton 
Nagellakremover 

Deutschland 
Verdünner 
Toluol 

Waschbenzin 
Naphtha 

Petrolether 
Benzin 60–80°C 

Isopropanol 
Reinigungsalkohol 

Brennspiritus 
Ethanol vergällt 

Terpentin 
Terpentinöl 

Testbenzin 
Terpentinersatz 

Aceton 
Nagellackentferner 

France 
Diluant 
Toluène 

Naphte 
Essence F Éther de pétrole Alcool iso-propylique 

IPA 
Alcool à brûler 
Alcool dénaturé 

Térébenthine 
Essence térében. 

White-spirit 
Essence minérale 

Acétone 
Dissolvant ongles 

België 
Thinner 
Tolueen 

Wasbenzine 
Nafta Petroleum-ether Isopropyl-alcohol 

IPA 
Spiritus 
Brandspiritus Terpentijn White spirit 

Terpentijnvervanger Aceton 

USA 
Thinner 
Toluene 

Naphtha 
Bestine Solvent 

Coleman fuel 
Camp stove fuel 

Isopropyl alcohol 
Rubbing alcohol 

Denatured alcohol 
Methylated spirits 

Turpentine 
Pure gum spirits 

Mineral spirits 
Stoddard solvent 

Acetone 
Nail polish remover 

Australia 
Thinners 
Toluene 

Naphtha 
Paint thinner 

Camp fuel 
White gas 

Isopropyl alcohol 
IPA 

Methylated spirits 
Metho 

Turpentine 
Mineral turp. Mineral spirits Acetone 

UK 
Thinners 
Toluene 

White spirit (type 0) 
Naphtha 

Lighter fuel 
Petroleum spirit 

Isopropyl alcohol 
IPA 

Methylated spirits 
Meths 

Turpentine 
White spirit type 3 

White spirit 
(type 1/2) 

Acetone 
Nail varnish remover 

España 
Disolvente 
Tolueno 

Nafta 
Aguarrás mineral 

Éter de petróleo 
Gasolina mechero 

Alcohol isopropílico 
IPA 

Alcohol de quemar 
desnatur. 

Aguarrás vegetal 
Trementina 

Aguarrás mineral 
White spirit Acetona 

Italia 
Diluente 
Toluene 

Nafta 
Acquaragia 

Etere di petrolio 
Benzina rettificata 

Alcool isopropilico 
IPA Alcool denaturato Acquaragia 

Trementina 
Acquaragia min. 
White spirit Acetone 

 

Toelichting per middel 

★★★★★ Thinner/Tolueen  
Meest effectief voor reiniging én opruwen. Droogt snel, geen residu.  Samenstelling varieert per merk (vaak tolueen + xyleen + esters 

alcoholen). Synthetische thinner is milder dan cellulose-thinner. 

★★★★ Nafta / Wasbenzine  Goed alternatief. In VS ook als 'Bestine Solvent'. Minder agressief, iets langzamer. 

★★★★ Petroleum-ether  In VS populair als 'Coleman fuel' of 'camp stove fuel'. Zeer zuiver, weinig residu. 

★★★ IPA 90%+  Gebruik minstens 90% concentratie. 

★★ Spiritus / Ethanol  Beperkt geschikt. Denatureringsmiddelen kunnen latex beschadigen. Niet als primair middel. 

★★ Terpentijn    Droogt traag, laat harsresidu achter dat de lijm verstoort. Niet aanbevolen. 

★★ White spirit  Kan latex zacht en klevend maken als residu achterblijft. 

★ Aceton  Te mild. 

   

Veiligheid 
Gebruik oplosmiddelen in een goed geventileerde ruimte. Draag chemisch-bestendige handschoenen en gasmasker met organisch filter. Bewaar buiten bereik van kinderen en dieren, ver van open vuur. 

 

Disclaimer! De informatie in deze Thinner Gids is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en is gebaseerd op beschikbare bronnen en praktijkervaring. Er wordt geen enkele garantie gegeven over de juistheid, 
volledigheid of geschiktheid van de informatie voor een specifiek doel. Het gebruik van oplosmiddelen gebeurt volledig op eigen risico. LatexRepair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of andere 
gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de hier vermelde middelen of informatie. Test altijd eerst op een onopvallend stukje latex en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant. 
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Explanation per solvent 

★★★★★ Thinner/Tolueen  
Most effective for both cleaning and roughening. Dries quickly, leaves no residue.  

Composition varies by brand (often toluene + xylene + ester alcohols). Synthetic thinner is milder than cellulose thinner. 

★★★★ Nafta / Wasbenzine  Good alternative. In the US also known as 'Bestine Solvent'. Less aggressive, slightly slower. 

★★★★ Petroleum-ether  Popular in the US as 'Coleman fuel' or 'camp stove fuel'. Very pure, little residue. 

★★★ IPA 90%+  Use at least 90% concentration. 

★★ Spiritus / Ethanol  Limited suitability. Denaturants can damage latex. Not recommended as primary solvent. 

★★ Terpentijn    Dries slowly and leaves resin residue that interferes with the adhesive. Not recommended. 

★★ White spirit  Can make latex soft and sticky if residue remains. 

★ Aceton  Too mild. 

Safety 

Use solvents in a well-ventilated area. Wear chemical-resistant gloves and a respirator with an organic vapour filter. Keep out of reach of children and animals, and away from open flames. 

 

Disclaimer! The information in this Thinner Guide is intended solely as a general guideline and is based on available sources and practical experience. No guarantee is given regarding the accuracy, 
completeness or suitability of the information for any specific purpose. The use of solvents is entirely at your own risk. LatexRepair accepts no liability whatsoever for any damage, injury or other consequences 
arising from the use or misuse of the products or information mentioned herein. Always test first on an inconspicuous piece of latex and follow the manufacturer’s safety instructions 

 

Erläuterung je Mittel 

★★★★★ Thinner/Tolueen  
Am effektivsten zum Reinigen und Aufrauen. Trocknet schnell, hinterlässt keinen Rückstand. Zusammensetzung variiert je 

nach Marke (oft Toluol + Xylol + Esteralkohole). Synthetischer Verdünner ist milder als Cellulose-Verdünner. 

★★★★ Nafta / Wasbenzine  Gute Alternative. In den USA auch als „Bestine Solvent“ bekannt. Weniger aggressiv, etwas langsamer. 

★★★★ Petroleum-ether  In den USA populär als „Coleman fuel“ oder „camp stove fuel“. Sehr rein, wenig Rückstand. 

★★★ IPA 90%+  Mindestens 90 % Konzentration verwenden. 

★★ Spiritus / Ethanol  Eingeschränkt geeignet. Denaturierungsmittel können Latex beschädigen. Nicht als primäres Mittel verwenden. 

★★ Terpentijn    Trocknet langsam und hinterlässt Harzrückstände, die den Klebstoff stören. Nicht empfohlen. 

★★ White spirit  Kann Latex weich und klebrig machen, wenn Rückstände zurückbleiben. 

★ Aceton  Zu mild. 

 

Sicherheit 

Verwenden Sie Lösungsmittel in einem gut belüfteten Raum. Tragen Sie chemikalienbeständige Handschuhe und eine Atemschutzmaske mit organischem Filter. Außerhalb der Reichweite von Kindern und 
Tieren und fern von offenem Feuer aufbewahren. 

 

Haftungsausschluss! Die Informationen in diesem Verdünner-Leitfaden dienen ausschließlich als allgemeine Richtlinie und basieren auf verfügbaren Quellen und praktischer Erfahrung. Es wird keine 
Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für einen bestimmten Zweck gegeben. Die Verwendung von Lösungsmitteln erfolgt vollständig auf eigenes Risiko. LatexRepair 
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verletzungen oder andere Folgen, die aus der Verwendung oder dem Missbrauch der hier genannten Mittel oder Informationen entstehen. Testen Sie immer zuerst 
an einer unauffälligen Stelle des Latex und befolgen Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers. 
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Explication par produit 

★★★★★ Thinner/Tolueen  
Le plus efficace pour le nettoyage et le dépolissage. Sèche rapidement, ne laisse aucun résidu. La composition varie selon 

la marque (souvent toluène + xylène + alcools d’esters). Le diluant synthétique est plus doux que le diluant cellulosique. 

★★★★ Nafta / Wasbenzine  Bonne alternative. Aux États-Unis également connu sous le nom de « Bestine Solvent ». Moins agressif, un peu plus lent. 

★★★★ Petroleum-ether  Populaire aux États-Unis sous le nom de « Coleman fuel » ou « camp stove fuel ». Très pur, peu de résidu. 

★★★ IPA 90%+  Utiliser une concentration d’au moins 90 %. 

★★ Spiritus / Ethanol  Peu adapté. Les agents de dénaturation peuvent endommager le latex. Ne pas utiliser comme produit principal. 

★★ Terpentijn    Sèche lentement et laisse un résidu de résine qui perturbe la colle. Non recommandé. 

★★ White spirit  Peut rendre le latex mou et collant si un résidu subsiste. 

★ Aceton  Trop doux. 

 

Sécurité 

Utilisez les solvants dans un endroit bien ventilé. Portez des gants résistants aux produits chimiques et un masque à gaz avec filtre organique. Conservez hors de portée des enfants et des animaux, loin de 
toute flamme nue. 

Avertissement ! Les informations contenues dans ce Guide des Diluants sont destinées uniquement à titre de recommandation générale et sont basées sur des sources disponibles et une expérience 
pratique. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’adéquation des informations à un usage particulier. L’utilisation des solvants se fait entièrement à vos propres risques. 
LatexRepair décline toute responsabilité pour tout dommage, blessure ou autre conséquence résultant de l’utilisation ou de la  mauvaise utilisation des produits ou informations mentionnés ici. Testez toujours 
d’abord sur un morceau de latex discret et respectez les consignes de sécurité du fabricant. 
 

 
Explicación por producto 

★★★★★ Thinner/Tolueen  
El más efectivo para limpiar y rugosear. Seca rápido, no deja residuo. La composición varía según la marca (a menudo  

tolueno + xileno + alcoholes de éster). El diluyente sintético es más suave que el diluyente de celulosa. 

★★★★ Nafta / Wasbenzine  Buena alternativa. En EE.UU. también conocido como «Bestine Solvent». Menos agresivo, un poco más lento. 

★★★★ Petroleum-ether  Popular en EE.UU. como «Coleman fuel» o «camp stove fuel». Muy puro, poco residuo. 

★★★ IPA 90%+  Usar una concentración de al menos el 90 %. 

★★ Spiritus / Ethanol  Aptitud limitada. Los desnaturalizantes pueden dañar el látex. No usar como producto principal. 

★★ Terpentijn    Seca lentamente y deja residuo de resina que interfiere con el adhesivo. No recomendado. 

★★ White spirit  Puede ablandar el látex y hacerlo pegajoso si queda residuo. 

★ Aceton  Demasiado suave. 

 

Seguridad 

Utilice los disolventes en un espacio bien ventilado. Use guantes resistentes a productos químicos y una máscara con filtro orgánico. Mantenga fuera del alcance de niños y animales, lejos del fuego abierto. 

¡Aviso de responsabilidad! La información de esta Guía de Diluyentes está destinada exclusivamente como orientación general y se basa en fuentes disponibles y experiencia práctica. No se ofrece 
ninguna garantía sobre la exactitud, integridad o idoneidad de la información para un propósito específico. El uso de disolventes se realiza completamente bajo su propia responsabilidad. LatexRepair no 
acepta ninguna responsabilidad por daños, lesiones u otras consecuencias derivadas del uso o mal uso de los productos o la información mencionados aquí. Pruebe siempre primero en un trozo discreto de 
látex y siga las instrucciones de seguridad del fabricante. 
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